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MENSULA.PERFIL T DE IPN-160 T

CANTIL

PASARELA DE
PARTALY

ELEMENTO ANTI-INTRUSISNO DE CHAPA
FIADO A LA PARED DEL CANTIL NEDIANTE
MENSULA o ANGLADD SOBRE EL MisMo

u
! { PERFORACION EN CHAPA DE APOYO
ARA_PASO_DE INSTALACIONES

‘ EJE DE PASARELA

PUERTA TIPO. PANTALANES MAYORES DE 1.00 m.




Conformada con chapa de acero inoxidable de
calidad AISI 316, con acabado pulide mate, con

calados para registro, luminarios e interfonia.
Pasble trosera de mocheta registrable en toda su
altura, con chapa para atornillar. ] T T

Estructura interfor formada por perfiles angulares

de lgual calidad, pletinas en union de perfiles y
andlaje con chapa o pletinas de acero inoxidable
con pestanas y perforaciones al interiar, fijados
al suelo con tornilleria de Alnox.previendo paso

de conductos de electrificacion.
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Marco conformado con tubos de 60.60.2/3 mm con = T = M
acabado pulido mate, incluso conexiones a pilastras. i L
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Hoja con tubo de 50.50.2 mm y 100.50.2 en parte
baja y lateral,cuadradilos 20.20.1 en fijacion de vidria
y tubos redondos de 35 mm. soldados a la hoja,
con acabado brilo.

Acristalomiento de seguridad con vidria STADIP 5+5
mm, minimo, con cantos pulidos, Bandas de aireacion. O

Tornilleria de acero Inoxidable. Refuerzo de estructura
en lo bose, en el caso de Chipiona, mediante
perfiles laminados tipa IPN y chapa de apoyo.

Manilla de accionamiento desde el interior del ,
pantalan. Cerradura de seguridad con maestramiento
y clerrapuertas hidraulico aereo con freno y retencion. ‘ ‘
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Colocacion posible de cerradura en bastidor.

s
Tirador de tubo de 35 mm. soldado a perfil de hoja.
Bisagros en acero inoxidable, idem anterior.

CANTIL

luminacion de puerta y numeracion en pilastras. || . TomEm e T A A
Tablero de metacrilato translucida resistente o la
radiacion solar, con letra en color azul, incluso |
pestana para fijacion de luminaria en Interfor, con

lampara flucrescente. Todo ello registrable desde
el exteriar.

Formacion de luminaria sobre puerta conformada

en chapa semicircular con acabado mate exterior y < \/\ : —
brillo en interior, cierres laterales y en dlojo de \1\\§/ y ‘

reactancia y cebador. Incluso lempara fluorescente. L

PEFEORATON 4 kP
RS NSRS

e oF PasaRELA

Escdla Plano de :
. § EMPRESA PUBLICA DE
Sevilla, 23 de Septiembre de 1.998 PUERTOS DE ANDALUCIA

INMACULADA JIMENEZ AGUILAR

Arquitecto

ACCESO A PA




